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Phase 1Phase 2

Placard SSI
(Coffret de relayage + MEA)1

3
0
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500

Gaine désenfumage

Gaine désenfumage

Gaine désenfumage

Gaine désenfumageGaine désenfumage

Gaine désenfumage

Gaine désenfumage

VB < 5m/s Gaine coupe-feu
Largeur : 800 mm

Profondeur : 450 mm
Epaisseur : 30 mm

Gaine coupe-feu
Largeur : 1000 mm

Profondeur : 600 mm
Epaisseur : 30 mm

Gaine coupe-feu
Largeur : 600 mm

Profondeur : 600 mm
Epaisseur : 30 mm

Gaine coupe-feu
Largeur : 700 mm

Profondeur : 400 mm
Epaisseur : 30 mm

Gaine coupe-feu
Largeur : 430 mm

Profondeur : 600 mm
Epaisseur : 30 mm

Gaine coupe-feu
Largeur : 700 mm

Profondeur : 600 mm
Epaisseur : 30 mm

Colonne de désenfumage 1
VELONE 7.2 4 Pôles 1 vitesse - 1.1 kW - In =7.6 A

+ kit pare-pluie IPx4
Débit théorique 5 400m³/h
Débit majoré 6 480 m³/h

Souche pour toit incliné 7.2
+ clapet anti-retour
+ kit rejet vertical

Colonne de désenfumage 2
VELONE 4.5 4 Pôles 1 vitesse - 0.75 kW - In = 1.65 A

+ kit pare-pluie IPx4
Débit théorique 3 600 m³/h
Débit majoré 4 320 m³/h

Souche pour toit incliné 4.5
+ clapet anti-retour
+ kit rejet vertical

Colonne de désenfumage 3
VELONE 7.2 4 Pôles 1 vitesse - 1.1 kW - In =7.6 A

+ kit pare-pluie IPx4
Débit théorique 5 400m³/h
Débit majoré 6 480 m³/h

Souche pour toit incliné 7.2
+ clapet anti-retour
+ kit rejet vertical

Colonne de désenfumage 4
VELONE 13.0 6 Pôles 1 vitesse - 2.2 kW - In =5.26 A

+ kit pare-pluie IPx4
Débit théorique 10 800m³/h
Débit majoré 12 960 m³/h

Souche pour toit incliné 13.0
+ clapet anti-retour
+ kit rejet vertical

Edicule Amenée d'air
Sue 40 dm²

ALDES ou équivalent type AP639

Souche pour toit incliné

Gaine coupe-feu
Largeur : 600 mm

Profondeur : 600 mm
Epaisseur : 30 mm

Edicule Amenée d'air
Sue 40 dm²

ALDES ou équivalent type AP639

Souche pour toit incliné

Gaine coupe-feu
Largeur : 600 mm

Profondeur : 600 mm
Epaisseur : 30 mm

Edicule Amenée d'air
Sue 40 dm²

ALDES ou équivalent type AP639

Souche pour toit incliné

Ouvrant de façade de désenfumage ALDES ou équivalent
type OXYTONE LAMES 2013
dim : LHT : 725 x HHT :725

Sue = 36.03 dm²

Volet OPTONE 2V+Grille
ALDES ou équivalent
La 600 x Ht 600 mm
Section Libre 27 dm²

VB < 5m/s

Calcul désenfumage circulation mécanique :
- Calcul UP circulation = 21.84 m²/15.1m = 1.44 m soit 2UP

Donc - Qth = 1AN x 2UP x 1800 m³/h  = 3 600 m³/h
Soit un Qmaj 20% = 4 320 m³/h

VH

VH

Gaine coupe-feu
Largeur : 700 mm

Profondeur : 400 mm
Epaisseur : 30 mm

Volet double OPTONE 2V
ALDES ou équivalent
La800 x Ht600 mm

Section Libre  37.9 dm²

Volet OPTONE 2V+Grille
ALDES ou équivalent
La700 x Ht650 mm

Section Libre  35.6 dm²

Q = 3 240 m³/h

Volet OPTONE 1V+Grille
ALDES

La 500 x Ht 600 mm
Section Libre 22.6 dm²

Q = 6 480 m³/h

Gaine coupe-feu
Largeur : 700 mm

Profondeur : 600 mm
Epaisseur : 30 mm

Gaine coupe-feu
Largeur : 700 mm

Profondeur : 400 mm
Epaisseur : 30 mm

Gaine coupe-feu
Largeur : 800 mm

Profondeur : 450 mm
Epaisseur : 30 mm

VH

GT CF 1h

Calcul désenfumage hall :
- Calcul 12Vh = 12 x 2.40 x(78) = 2246 m³/h 

soit 0.62 m³/s < à 1.5m³/s donc prise en compte du débit mini de 1.5m³/s / 5 400 m³/h de l’IT 246.
Soit un Qmaj 20% = 6 480m³/h

Q = 3 240 m³/h
VB < 5m/s

Gaine coupe-feu
Largeur : 800 mm

Profondeur : 450 mm
Epaisseur : 30 mm

Q = 12 960m³/h

VB < 5m/s

Gaine coupe-feu
Largeur : 1000 mm

Profondeur : 600 mm
Epaisseur : 30 mm

Volet OPTONE 2V + grille
ALDES ou équivalent
La700 x Ht500 mm

Section Libre 26.2 dm²

Volet OPTONE 2V + grille
ALDES ou équivalent
La700 x Ht500 mm

Section Libre 26.2 dm²

VB < 5m/s

Q = 4 320 m³/h

Calcul désenfumage circulation mécanique :
- Calcul UP circulation = 36.14 m²/21.3m = 1.69 m soit 3UP

Donc - Qth = 2AN x 3UP x 1800 m³/h  = 10 800 m³/h
Soit un Qmaj 20% =12 960 m³/h

Volet OPTONE 1V+Grille
ALDES

La 500 x Ht 600 mm
Section Libre 22.6 dm²

Calcul désenfumage circulation mécanique :
- Calcul UP circulation = 23.68 m²/13.4m = 1.76 m soit 3UP

Donc - Qth = 1AN x 3UP x 1800 m³/h  = 5 400 m³/h
Soit un Qmaj 20% = 6 480 m³/h

Volet double OPTONE 2V
ALDES ou équivalent
La800 x Ht600 mm

Section Libre  37.9 dm²

Gaine coupe-feu
Largeur : 430 mm

Profondeur : 600 mm
Epaisseur : 30 mm

VH

VH

Ouvrant de façade de désenfumage ALDES ou équivalent
type OXYTONE LAMES 2013
dim : LHT : 725 x HHT :725

Sue = 36.03 dm²

VB < 5m/s

3364,61

Ouvrant de façade de désenfumage ALDES ou équivalent
type OXYTONE LAMES 2013
dim : LHT : 725 x HHT :725

Sue = 36.03 dm²

VB < 5m/s
2655,89

2711,2

Prévison de dévoiement de 1ml
pour éviter les élements de charpente

en combles

Prévison de dévoiement de 1ml
pour éviter les élements de charpente

en combles Prévison de dévoiement de 1ml
pour éviter les élements de charpente

en combles

Prévison de dévoiement de 1ml
pour éviter les élements de charpente

en combles
pour éviter la 

Prévison de dévoiement de 1ml
pour éviter les élements de charpente

en combles

Prévison de dévoiement de 1ml
pour éviter les élements de charpente

en combles

Prévison de dévoiement de 1ml
pour éviter les élements de charpente

en combles

Prévison de dévoiement de 1ml
pour éviter les élements de charpente

en combles
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12,00 m2

Chambre B8

13,30 m2

Chambre C8

9,54 m2

Bureau éduc C

4,08 m2

BAIN C6

29,48 m2

Salon

14,43 m2

Chambre C5 8,13 m2

salle de jeux

2,71 m2

Ménage

13,12 m2

Chambre B10

9,95 m2

Bureau éduc B

1,71 m2

rangement C8

7,58 m2

Sas

11,37 m2

Entrée 8,44 m2

dégagement

8,01 m2

coin salon B

3,82 m2

BAIN B9

34,55 m2

Salle à manger

14,37 m2

Chambre C10

16,26 m2

Chambre C3

5,06 m2

Buanderie C

16,56 m2

Chambre C2

6,26 m2

dégagement

20,80 m2

Chambre x2 C1

3,82 m2

BAIN B8

3,95 m2

BAIN C7-8

16,38 m2

Chambre B5

16,60 m2

Chambre B6

2,21 m2

rangement C9

4,38 m2

BAIN C3-4

4,39 m2

BAIN B7

1,73 m2

palier

16,17 m2

Chambre C4

2,32 m2

rangement B10

3,82 m2

BAIN C10

4,39 m2

BAIN C1

4,27 m2

BAIN C5

26,09 m2

Dégagement

13,82 m2

Chambre C7

22,48 m2

Chambre B7 X2

3,85 m2

BAIN C2

3,94 m2

BAIN C9

4,29 m2

BAIN B5-6

13,34 m2

Chambre C6

8,70 m2

dégagement 

21,84 m2

dégagement

1,81 m2

rangement B8

13,40 m2

Chambre B9

12,82 m2

Chambre C9

2,31 m2

rangement B9

3,82 m2

BAIN B10

S : 3 m²

JARDINAGE

San.

S : 21 m²

S : 12 m²
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7,86 m2

sas commun 6,25 m2

sas commun

29,11 m2

Salon B

38,05 m2

Salle à manger B

16,26 m2

Chambre A2

4,14 m2

BAIN A1

16,17 m2

Chambre A3

4,11 m2

BAIN B4

14,58 m2

Chambre A1

12,94 m2

Veilleur de nuit

7,39 m2

Bureau éduc A

4,32 m2

BAIN A5-6

6,27 m2

Entrée

13,01 m2

Chambre A9

1,98 m2

rangement B3

16,57 m2

Chambre B2

4,06 m2

Entrée

12,31 m2

Chambre A10

5,00 m2

local buanderie

4,53 m2

BAIN A4

24,81 m2

Dégagement

4,43 m2

BAIN B1-2

4,21 m2

BAIN  A8-9

13,01 m2

Chambre A5

35,59 m2

Salle à manger A

13,10 m2

Chambre B4

12,70 m2

Chambre A8

5,39 m2

Buanderie B

16,33 m2

Chambre x2 A7 

13,08 m2

Chambre B3

6,29 m2

Dégagement

20,24 m2

Dégagement

17,68 m2

SAS escalier

4,12 m2

BAIN B3

16,45 m2

Chambre B1

9,60 m2

salle de jeux

4,32 m2

BAIN A7 

13,39 m2

Chambre A6

21,25 m2

Salon A

13,65 m2

Dégagement 

7,29 m2

BAIN A10 existant

4,82 m2

sanitaire

4,36 m2

BAIN A2-3

14,40 m2

Chambre A4
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Volet OPTONE 1V+Grille
ALDES

La 500 x Ht 600 mm
Section Libre 22.6 dm²

VH

Volet OPTONE 1V+Grille
ALDES

La 500 x Ht 600 mm
Section Libre 22.6 dm² VH

Gaine coupe-feu
Largeur : 700 mm

Profondeur : 400 mm
Epaisseur : 30 mm

GT CF 1h

Gaine coupe-feu
Largeur : 1000 mm

Profondeur : 600 mm
Epaisseur : 30 mm

Calcul désenfumage hall :
- Calcul 12Vh = 12 x 2.45 x(68.27) = 2007 m³/h 

soit 0.56 m³/s < à 1.5m³/s donc prise en compte du débit mini de 1.5m³/s / 5 400 m³/h de l’IT 246.
Soit un Qmaj 20% = 6 480m³/h

Chassis de désenfumage SOUCHIER ou équivalent
type EXUBAIE Ouverture électrique

dim : LHT : 1200 x HHT :800
Sue > 30dm²

VB < 5m/s

Ouvrant de façade de désenfumage ALDES ou équivalent
type OXYTONE LAMES 2013
dim : LHT : 725 x HHT :725

Sue = 36.03 dm²

VB < 5m/s

Q = 3 240 m³/h

Q = 3 240 m³/h

Calcul désenfumage circulation mécanique :
- Calcul UP circulation = 24.85 m²/17m = 1.46 m soit 2UP

Donc - Qth = 1AN x 2UP x 1800 m³/h  = 3 600 m³/h
Soit un Qmaj 20% = 4 320 m³/h

VB < 5m/s

Volet OPTONE 2V + grille
ALDES ou équivalent
La700 x Ht500 mm

Section Libre 26.2 dm²

Calcul désenfumage circulation mécanique :
- Calcul UP circulation = 19.4 m²/10.8m = 1.79 m soit 3UP

Donc - Qth = 1AN x 3UP x 1800 m³/h  = 5 400 m³/h
Soit un Qmaj 20% = 6 480 m³/h

Gaine coupe-feu
Largeur : 800 mm

Profondeur : 450 mm
Epaisseur : 30 mm

Volet double OPTONE 2V
ALDES ou équivalent
La800 x Ht600 mm

Section Libre  37.9 dm²

VB < 5m/s

Gaine coupe-feu
Largeur : 430 mm

Profondeur : 600 mm
Epaisseur : 30 mm

Volet OPTONE 2V+Grille
ALDES ou équivalent
La 600 x Ht 600 mm
Section Libre 27 dm²

VH

Q = 6 480 m³/h

Calcul désenfumage circulation mécanique :
- Calcul UP circulation = 19.4 m²/12.5m = 1.55 m soit 2UP

Donc - Qth = 1AN x 3UP x 1800 m³/h  = 5 400 m³/h
- Calcul Hall 12Vh = 12 x 2.45 x(68.13) = 2004 m³/h 

soit 0.56 m³/s < à 1.5m³/s donc prise en compte du débit mini de 1.5m³/s / 5 400 m³/h de l’IT 246.
Soit un Qtot = 5 400 + 3600 = 9 000 m³/h

Soit un Qmaj 20% = 10 800 m³/h

Gaine coupe-feu
Largeur : 800 mm

Profondeur : 450 mm
Epaisseur : 30 mm

Volet double OPTONE 2V
ALDES ou équivalent
La800 x Ht600 mm

Section Libre  37.9 dm²

VB < 5m/s

Gaine coupe-feu
Largeur : 700 mm

Profondeur : 600 mm
Epaisseur : 30 mm

Volet OPTONE 2V+Grille
ALDES ou équivalent
La700 x Ht650 mm

Section Libre  35.6 dm²

Q = 10 800 m³/h

VH

Ouvrant de façade de désenfumage ALDES ou équivalent
type OXYTONE LAMES 2013
dim : LHT : 725 x HHT :725

Sue = 36.03 dm²

Ouvrant de façade de désenfumage ALDES ou équivalent
type OXYTONE LAMES 2013
dim : LHT : 725 x HHT :725

Sue = 36.03 dm²

VB < 5m/s

VB < 5m/s

Gaine coupe-feu
Largeur : 700 mm

Profondeur : 400 mm
Epaisseur : 30 mm

VH
Q = 4 320 m³/h

Volet OPTONE 2V + grille
ALDES ou équivalent
La700 x Ht500 mm

Section Libre 26.2 dm²

MODIFICATIONS

SEPTEMBRE 2024

ACT

Echelle : 1:50ème

APS

ARCHITECTE

VUE EN PLAN

AORPRO

BUREAU D'ETUDES TCE

DES 1-1

INTERVENANTSG221

EXE DETAPD

IGETEC - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC

TEL.04.71.63.88.30 - Emai l : accueil@igetec.fr

OPERATION

RESTRUCTURATION DE L'HEBERGEMENT DE L'IME DE MAURIAC

IME Les Escloses - SESSAD Pays de Mauriac

Crouzit Haut - 15200 MAURIAC

MAITRE D'OUVRAGE

ADSEA DU CANTAL

2, Rue de la Fromental
15000 AURILLAC

METAFORE - 24, Rue Paul Doumer - 15000 AURILLAC

TEL.04.71.64.12.24 - Email : metafore@orange.fr

DESENFUMAGE MECANIQUE

NIVEAU COMBLES

NIVEAU R+1

NIVEAU RdC


